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1. Vorgehen und Systematik zur Variantenbewertung

Die Bewertung und der Vergleich der einzelnen Untersuchungsbereiche erfolgt in einer zu-

sammenfassenden Ubersicht in Teil 4dieser Unterlagen.

Als Grundlage werden dazu in jedem Untersuchungsbereich die nachfolgenden sechs Gege-
benheiten analysiert:
e Momentanentnahme

Jahresentnahme

e Grundwasserbeschaffenheit
¢ Risiken im Einzugsgebiet

e Betroffenheiten, Akzeptanz
e Kostenaufwand

Zur Abstufung der Bewertung wird ein Farbschema verwendet:

optimale Situation -

noch gut

hinnehmbar

noch hinnehmbar

nicht zielfuhrend -

Dazu werden Randbedingungen fur eine optimale, fur eine hinnehmbare und fir eine nicht

zielfihrende Situation formuliert. Die Aufzahlung ist nicht abschlieRend, da individuelle Fak-
toren fir eine entsprechende Bewertung maR3geblich werden kénnen. Sie dient aber als

Kompass, um zu einer nachvollziehbaren Bewertung zu kommen.

Nachfolgend werden die Kriterien fur die Bewertung der Untersuchungsbereiche beschrie-
ben. Allerdings nur fiir die Stufen "optimale Situation”, "hinnehmbar" und "nicht zielfiihrend".
Im Laufe der Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit weitere Differenzierungsmdglichkei-
ten einzufthren, um die Eignung der Anlagen und Untersuchungsbereiche hinreichend ge-
nau bewerten zu kénnen. Fir die Zwischenstufen ,noch gut* (hellgrin) und ,,noch hinnehm-
bar (orange) wurden keine "harten" Kriterien definiert. Sie bieten Spielraum fir eine Exper-

teneinschatzung.



1.1 Momentanentnahme
Grundlage ist der im Teil 1 der Unterlagen unter Punkt 3.8.1 festgelegte Bemessungswert fur

den téglichen Bedarf, der durch die Leistungsfahigkeit der Brunnen zur Verfigung gestellt
werden muss. Dieser Wert liegt flr eine Gesamtversorgung des betroffenen Gebietes bei
255 I/s.

Die Ergebnisse aus den alternativen Gewinnungsgebieten machen deutlich, dass diese
Menge kaum aus einer Gewinnungsanlage geliefert werden kann und daher mehre Gewin-
nungsanlagen genutzt werden missen.

Die bestehenden Entnahmerechte werden dabei beriicksichtigt. Grundlage fir die Bewertung
ist das Uber die bestehenden Rechte und Erlaubnisse hinaus zur Verfligung stehende Leis-

tungsvermogen des Aquifers.

¢ Eine optimale Situation in einem alternativen Gewinnungsgebiet liegt vor, wenn dort

mehr als 100 -150 I/'s gewonnen werden kénnen.

¢ Eine hinnehmbare Situation ist eine Enthahmemaglichkeit von 50-100 I/s.

¢ Leistungsfahigkeiten von weniger als 50 I/s sind fur den Zweck der Studie nicht ziel-
fihrend.

1.2 Jahresentnahme
Grundlage ist der im Teil 1 der Unterlagen unter Punkt 3.8.1 festgelegte Bemessungswert fur

den jahrlichen Bedarf, der durch das nutzbare Dargebot in dem Gewinnungsgebiet zur Verfi-
gung gestellt werden muss. Dieser Werte liegt fir eine Gesamtversorgung des betroffenen
Gebietes bei 4.100.000 m?/d.

Die Ergebnisse aus den alternativen Gewinnungsgebieten machen deutlich, dass diese
Menge kaum aus einer Gewinnungsanlage geliefert werden kann und daher mehrere Gewin-
nungsanlagen genutzt werden mussen.

Die bestehenden Entnahmerechte werden dabei beriicksichtigt. Grundlage fir die Bewertung
ist das Uber die bestehenden Rechte und Erlaubnisse hinaus zur Verfiigung stehende nutz-
bare Grundwasserdargebot des Aquifers

e Eine optimale Situation in einem alternativen Gewinnungsgebiet liegt vor, wenn dort

mehr als 2.000.000 m3/a zuséatzlich gewonnen werden kénnen.



1.3
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Eine hinnehmbare Situation ist eine zusétzliche Entnahmemadglichkeit von mehr als
1.000.000 m3/a.

Ein Grundwasserdargebot von weniger als 1.000.000 m3/a ist fir den Zweck der Stu-

die nicht zielfihrend.

Grundwasserbeschaffenheit

Unter diesem Punkt wird die chemische und ggf. physikalische Grundwasserbeschaffenheit

des gewinnbaren Grundwassers auf Basis der vorliegenden und dargestellten Kenntnisse

bewertet. Grundlage dafiir sind die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung und die Empfeh-

lungen der Trinkwasserkommission.

Eine optimale Situation liegt dann vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erftillt sind:

Beeintrachtigungen in mikrobiologischer Hinsicht kénnen durch die Bodenluberde-
ckung und Ubliche Verbote in der engeren Schutzzone vermutlich ausgeschlossen
werden

Nitrat liegt unter 25 mg/I. Dieser Wert wird auch vom Umweltbundesamt als Zielwert
fur Nitrat - Aufbereitungen herangezogen. Begrindet wird dies mit dem Minimie-
rungsgebot in 8 6 der Trinkwasserverordnung

Pflanzenschutzmittel sind nicht nachweisbar.

Sonstige Belastungen mit Schadstoffen sind nicht zu vermuten.

Eine hinnehmbare Situation liegt vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfullt sind:

Beeintrachtigungen in mikrobiologischer Hinsicht nur durch weitergehende Mal3nah-
men in der engeren Schutzzone bzw. durch geeignete Aufbereitungen sicher ausge-
schlossen werden kénnen. Die Situation ist in psychohygienischer Sicht nicht be-
denklich.

Die Nitratwerte sicher unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/I
liegen und eine ansteigende Tendenz nicht zu verzeichnen ist.

Pflanzenschutzmittel deutlich unter dem Grenzwert liegen.

Eine bekannte oder vermutete Belastung mit weiteren Schadstoffen aus dem Ein-

zugsgebiet ein Uberschreiten von Grenzwerten nicht vermuten |4sst.

Nicht zielfiihrend fur ein neues Gewinnungsgebiet ist, wenn eine der nachfolgenden Bedin-

gungen erfullt ist:

Das verwendete Wasser ist vermutlich erheblich bakteriell belastet
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o Die Nitratwerte vermutlich iber dem Grenzwert liegen und eine fallende Tendenz
nicht absehbar ist.
e Pflanzenschutzmittel immer wieder den Grenzwert Gberschreiten und keine rucklau-
fige Tendenz zu beobachten ist.
¢ Eine bekannte oder vermutete Belastung mit weiteren Schadstoffen aus dem Ein-

zugsgebiet vorliegt und ein Uberschreiten von Grenzwerten vermuten lasst.

1.4 Risiken im Einzugsgebiet

Eine optimale Situation liegt dann vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erftllt sind:
¢ In dem vermuteten Einzugsgebiet liegen keine Nutzungen, Infrastruktureinrichtungen,
Anlagen, Altlastenverdachtsflachen usw., die aufgrund lhrer Lage und Gr6RRe potenzi-

ell geeignet sind, eine Belastung der Gewinnungsanlagen mit Schadstoffen zu verur-

sachen.

Eine hinnehmbare Situation liegt vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erflillt sind:

e Im Einzugsgebiet liegen Nutzungen usw. vor, die aufgrund Ihrer Lage und Grof3e
grundsétzlich geeignet sind, eine Belastung der Gewinnungsanlage mit Schadstoffen
zu verursachen.

¢ Die Eintrittswahrscheinlichkeit daftr ist aber gering. Zudem kénnen in diesem Fall

vermutlich geeignete Gegenmal3nahmen getroffen werden.

Nicht zielfiihrend fir ein neues Gewinnungsgebiet ist, wenn eine der nachfolgenden Bedin-
gungen erfullt ist:
¢ Im Einzugsgebiet liegen mehrere Nutzungen usw. vor, die aufgrund Ihrer Lage und
GroRRe grundsatzlich geeignet sind, eine erhebliche Belastung der Gewinnungsanlage
mit Schadstoffen zu verursachen.
o Zudem kdnnen in diesem Fall vermutlich keine geeigneten Gegenmafl3hahmen getrof-
fen werden, da z. B. der Schadensfall nicht erkannt wird, Schadstoffe sehr schnell zur

Gewinnungsanlage gelangen oder die Sanierung sehr aufwendig wird.

15 Betroffenheiten durch ein Wasserschutzgebiet, Akzeptanz

Eine optimale Situation liegt dann vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfullt sind:
e Durch die Gewinnungsanlage entstehen vermutlich geringe Betroffenheiten, weil z. B.
die engere Schutzgebietszone vollstandig bewaldet ist und im weiteren Schutzgebiet

keine oder nur kaum betroffene Einzel-Wohnbebauung vorliegt.



Eine hinnehmbare Situation liegt vor, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erflillt sind:

¢ Durch die Gewinnungsanlage entstehen mafiige Betroffenheiten. Von der engeren
Schutzgebietszone sind nur wenige landwirtschaftliche Flachen betroffen, es liegt
dort keine Bebauung vor.

¢ In der weitern Schutzzone liegen keine gréf3eren Siedlungs- oder Gewerbebereiche.
Die Anzahl von betroffenen landwirtschaftlichen Anwesen ist tberschaubar.

e Erhebliche Einschrankungen beschréanken sich auf wenige Nutzer. Die Einschrankun-
gen sind vermutlich nicht unverhaltnismafig

e Gemeinden werden durch das Schutzgebiet vermutlich nicht in lhrer Entwicklung be-

eintrchtigt.

Nicht Zielfihrend fur ein neues Gewinnungsgebiet ist, wenn eine der nachfolgenden Bedin-
gungen erfillt ist:

e Bestehende Nutzungen stellen die Schutzfahigkeit in Frage

e Es gibt eine Vielzahl von Betroffenen mit erheblichen Einschrankungen.

¢ Gemeinden werden durch das Schutzgebiet vermutlich in Threr Entwicklung beein-

trachtigt.

1.6 ErschlieBungsaufwand

Es wird versucht, den erforderlichen Aufwand fir die Erschlielung eines neuen Gewinnungs-
gebietes bzw. den Ausbau eines bestehenden Gewinnungsgebietes anhand des genutzten
Bewertungsmusters einzustufen. Es werden dabei auch Betriebskosten z. B. fur eine hygie-

nische Aufbereitung bericksichtigt.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dass sich fir die Versorgung von Burgkirchen z. B. durch ge-
ringe Wegstrecken gunstige Kosten ergeben kdnnen, fur Altétting oder Haiming aufgrund der
héheren Entfernung hohere Kosten. Ziel der Studie ist eine Versorgungsubernahme fir alle
betroffenen Wassergewinnungsanlagen. Aus diesem Grund wird fur den ErschlieBungsauf-

wand ein Anschluss an alle Bereiche in Betracht gezogen.

Der ErschlieRungsaufwand wird im Verhéltnis der untersuchten alternativen Bereiche gewer-
tet. Eine nicht zielfihrende Situation ergibt sich dabei nicht, da die alternativen Gewinnungs-
gebiete bereits in einem noch verninftigen Abstand zum Versorgungsbereich gewahlt wur-
den. Ein unverhaltnismafiger Aufwand der mit ,rot* als nicht zielfilhrend eingestuft werden

mdsste, ist nach unserer Auffassung nicht gegeben.
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2. Wasserbezugsmoglichkeiten von anderen Wasserversorgern

2.1 Landkreis Traunstein; Otting-Pallinger Gruppe

Mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Otting-Pallinger Gruppe wurden Gespréa-
che tber einen Verkauf von Wasser in groferem Umfang an die betroffenen Wasserversor-
ger gefiihrt. Der Verband hat dabei seine grundsétzliche Bereitschaft zur Wasserlieferung
signalisiert. Durch die zusatzliche Entnahme dirfen die bestehenden Gewinnungsanlagen
der Otting-Pallinger Gruppe weder qualitativ noch quantitativ beeintréachtigt werden. Aul3er-
dem miussen ggf. erforderliche Einschrankungen durch die Schutzgebietsvergréf3erung auch
vermittelbar und zumutbar sein.

Die Mdglichkeiten in technischer Hinsicht werden dazu in Punkt 7 erlautert. Fir die Otting-
Pallinger Gruppe sind in diesem Zusammenhang die Ausdehnung der Entnahme in den
Brunnen Palling und Siebertd (siehe Punkt 7.10), die Neuerschliel3ung eines Brunnens im
Forstbereich Heigermoos (siehe Punkt 7.9) oder die Ausdehnung der Entnahme bzw. Errich-
tung neuer Brunnen im Vorbehaltsgebiet Feichten-Kirchweidach (siehe Punkt 7.11) denkbar.

2.2 Landkreis Mihldorf, Stadt Mihldorf und Stadt Waldkraiburg

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ist im Schreiben vom 22.10.2018 auf die Moglichkei-
ten des Wasserbezugs von den Wasserversorgern im Landkreis Mihldorf eingegangenen.
Die dafir in Betracht kommenden Wasserversorger sind die gréReren Stadte Mihldorf und
Waldkraiburg.

Die Niederterrassenflachen der ,Mihldorfer Hart* enthalten eines der bedeutendsten Trink-
wasservorkommen im Landkreis Miuhldorf. Dieses Vorkommen wird seit langem von mehre-
ren groRen Wasserversorgungsunternehmen (WVU) intensiv genutzt, u.a. von Ampfing,
Aschau a. Inn, der Mettenheimer Gruppe flr die Stadt Muhldorf und Mettenheim sowie von
der Stadt Waldkraiburg. Derzeit wird im Auftrag von drei WVU ein Grundwassermodell, u.a.
zur Beurteilung des nutzbaren Grundwasserdargebotes und zur Standortoptimierung not-
wendiger NeuerschlieBungen der 6rtlichen WVU erstellt. Bereits jetzt ist aufgrund langfristig
fallender Grundwasserpegel allerdings absehbar, dass ndrdlich des Inns kaum Spielraum fir
zusatzliche Entnahmen besteht.

2.3 Landkreis Rottal-Inn, Zweckverband Wasserversorgung Rottal und Stadt Sim-
bach am Inn;

Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf hat mit E-Mail vom 12.11.2018 zu den Méglichkeiten

der Wasserlieferung aus dem Landkreis Rottal-Inn Stellung genommen.



Die ErschlieBungsgebiete der unmittelbar benachbarten Gemeinden bieten aus fachlicher
Sicht des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf keine realisierbaren Méglichkeiten fiir eine

Fremdversorgung auf3erhalb des LKR Rottal-Inn.

Daim 1. Grundwasserstockwerk im LKR Rottal-Inn eine einwandfreie 6ffentliche Trinkwas-
serversorgung in ausreichender Menge und Qualitat oftmals nicht sichergestellt werden
kann, erfolgt die 6ffentliche Trinkwasserversorgung im Wesentlichen aus dem tertiaren Tief-
engrundwasservorkommen. Die Errichtung von weiteren Tiefbrunnen ist jedoch grundsatzlich
restriktiv zu handhaben und nur nach vorheriger positiver Alternativenpriifung moglich (siehe

auch Teilbericht 1 Tiefenwasserentnahme).

Zur Fremdversorgung waren im Landkreis Rottal-Inn neue ErschlieBungsgebiete mit entspre-
chender Ergiebigkeit allenfalls innerhalb der quartdren Schotterflachen des Inntals denkbar.
In Anbetracht der benétigten, nicht unerheblichen Wassermengen und der méglicherweise
fehlenden Schiitzbarkeit (Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten) sowie der bestehen-
den Konfliktpotentiale (z.B. B12 und kinftige Autobahn, vorhandene Bebauungen) erschei-

nen uns neue ErschlieBungsgebiete zur Fremdversorgung hier kaum realisierbar.



3. Alternative Gewinnungsbereiche

AulRerhalb des von der PFOA-Belastung betroffenen Bereiches bestehende und genutzte
Anlagen kénnen ohne Ausbau und Erweiterung keinen signifikanten Beitrag als Ersatz fir die
von PFOA betroffenen Gewinnungsanlagen im Ottinger Forst bieten. In jedem Fall sind Er-
ganzungen an Gewinnungsanlagen, neue Wasserzuleitungen und MalRnahmen an den
Schutzgebieten erforderlich. Alternativ dazu ist die Errichtung neuer Gewinnungsanlagen in
Betracht zu ziehen und der dafir erforderliche anlagentechnische Aufwand sowie die Betrof-

fenheiten im festzusetzenden Wasserschutzgebiet gegenliberzustellen.

Die Auswahl der untersuchten Bereiche erfolgt nach dem Kenntnisstand des Wasserwirt-
schaftsamtes Uber die ortlichen Verhaltnisse. Kriterien fur die Auswahl sind z. B., dass dort
ein ausreichendes Grundwasservorkommen zu erwarten ist, dass die Besiedlungs- und Nut-
zungsdichte gering ist (z. B. gréRere Waldbereiche), in dem Bereich bereits ein Wasser-
schutzgebiet oder Vorbehaltsgebiet vorliegt oder dort eine leistungsstarke Gewinnungsan-
lage betrieben wird.

Bei Betrachtung der Anlage Il ,Alternative Gewinnungsgebiete® fallt auf, dass im nordlichen
Landkreis mit dem sog. ,Holzland" keine Standorte geprtift wurden. Das Gebiet weist eine
geringe Besiedlungsdichte und einen vergleichsweise hohen Waldanteil auf. Dort liegen je-
doch ganz andere hydrogeologische Verhdltnisse als im siidlichen Landkreis vor. Es fehlen
dort ausgepragte, grof3e Schotterflachen in denen ergiebige und oberflachennahe Grund-
wasservorkommen gebildet werden. Zudem ist das oberflachennahe Grundwasser, das noch
fur Trinkwasserversorgung von Einzelanwesen genutzt wird oft stark mit Nitrat und Pflanzen-
schutzmitteln belastet. Die dort liegenden 6ffentlichen Wasserversorgungen der Gemeinden
wie Pleiskirchen, Reischach und Erlbach nutzen schon seit Jahrzehnten Tiefengrundwasser,

da dort sinnvolle Alternativen aus oberflachennahen Vorkommen nicht zu finden sind.

Mit dem nachfolgenden Teil 3 der Unterlagen werden der Kenntnisstand und die Unterlagen
am Wasserwirtschaftsamt Traunstein zu denkbaren Alternativen im Umfeld des Landkreises
Altotting zusammengefasst. Auf Basis dieser Kenntnisse wird eine Bewertung entsprechend

den unter Punkt 1 angefuhrten Kriterien durchgefihrt.
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