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1. Lage

Bei dem Untersuchungsbereich Peracher Au handelt es sich um einen Auwaldbereich am

ndrdlichen Ufer des Inns zwischen den Ortsteilen Eisenfelden in der Gemeinde Winhdring

und der Gemeinde Perach. Nérdlich davon steigt das Gelénde erheblich in den Bereich des

tertiaren Higellandes an. Sudlich des Inns geht das Gelénde in die verschiedenen Innterras-

sen Uber.

Entlang der Innaue verlauft die KreisstraRe AO 5 und die Bahntrasse von Miihldorf nach

Simbach.

In dem Augebiet liegt nur das Anwesen Mitterau. Nordlich zwischen dem Auwald und dem

Anstieg in das Tertiare Higelland liegen die Ortsteile Kager, Rothaus und Westerndorf.
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Abbildung 1: Lageplan Untersuchungsbereich Peracher Au

2. Vorhandene Genehmigungen

In dem Bereich liegen keine relevanten Genehmigungen fir Wasserentnahmen zur Trink-

wasserversorgung vor.
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3. Geologie, Hydrogeologische Situation

Der Untergrund wird im Untersuchungsbereich von den jungsten Ablagerungen des Inns
gebildet. Nach Norden hin folgt ein schmales Band von Terrassenkiesablagerungen aus der
Wirmeiszeit, das von Schwemmkegeln der von Norden kommenden Bache und Abflussrin-
nen unterbrochen wird. Daran anschlieend steigt das Gelande an und bildet das Tertidre
Hugelland.

Die Oberflache bildet dort, geologisch gesehen, die sog. Hangendserie der tertiaren Oberen
SiuRwassermolasse. Sie weist ein starkes, hiigeliges Relief auf. Unter der Hangendserie fol-
gen die ebenfalls der tertidren Oberen StiBRwassermolasse zugehorigen Vollschotter. Sie
beherbergen ein groRraumiges, Uberregional bedeutsames Tiefenwasservorkommen. Im
Bereich des Inntales kann anhand der vorhandenen Bohrungen keine Stauerlage angegeben
werden. Bei den Bohrprofilen 1 und 3 wird dieser bei 341 bzw. 343 miNN angegeben, bei
Profil 2 und 7 liegt er bei 348 bzw. 349 muNN. Entsprechend der Darstellung von ERM sollte
er bei etwa 340 mUNN liegen.[1]
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Abbildung 2 Geologischer Schnitt von Kager nach Burghausen (Quelle Bericht PFOA Nr. 6, ERM 2015 [1])

Die Hangendserie kann bereichsweise Kieslinsen enthalten, die gespanntes Grundwasser
fuhren. In Toging wurden bei den ErkundungsmaRnahmen fiir den geplanten Kraftwerksum-
bau mehrere derartige Kiesvorkommen in der Hangendserie angetroffen, die artesisch ge-
spannt sind. Sie werden voraussichtlich durch aus den Vollschottern aufsteigendes Wasser
gespeist. In Anlehnung an diese Beobachtung ist zu vermuten, dass ein @hnlicher Aufstieg
von Tiefengrundwasser auch im hier betrachteten Untersuchungsbereich stattfindet. Mit wel-

chen Mengen zu rechnen ist und welchen Einfluss diese Zuspeisung auf die Wasserqualitat
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des Grundwassers in den quartaren und holozanen Innschottern hat, kann bisher nicht ab-

geschatzt werden.

Abbildung 3: Historische Karte mit Verlauf der Innverzweigungen (Quelle www.Bayernatlas.de)

Aufgrund der Nahe zum Inn und der Tiefenlage des Gelandes wird der Bereich zu grof3en
Teilen bei extremen Ereignissen tberschwemmt. Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen
auf die Qualitat des Grundwassers.
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Abbildung 4: HQ extrem Uberschwemmungsflachen (Quelle: www.iug.bayern.de)
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Abbildung 5: Ganglinie Grundwassermessstellen und Inn, Pegel Eschlbach

In der Peracher Au liegen vier Grundwassermessstellen, die im Zeitraum vom 1979 bis 1986

alle zwei Wochen durch den Betreiber der Wasserkraftanlagen am Inn gemessen wurden.

Die Grundwasserstande in P3, R15 und R19 zeigen keine zwingende Korrelation mit der

Wasserspiegellage des Inn. Das mag auch an Reischachbach und Rothausgarben liegen,

die unmittelbar neben den Messstellen P3 und R15 liegen. Erwartungsgema zeigt die

Messstelle R16 unmittelbar am Inn die gleiche Charakteristik wie der Innpegel Eschlbach.

Der Pegel am Inn liegt etwa auf Hohe des Anwesens Mitterau, also bei der Grundwasser-

messstelle R16.

Der Wasserspiegel am Inn ist durchgehend hoéher als der Grundwasserspiegel R16. Da

durch die Stauhaltung am Inn das Gefalle im Fluss nur sehr gering ist, werden sich im ge-

samten Abschnitt ahnliche Verhéaltnisse einstellen. Das Grundwasser kann daher nicht dem

Inn zustromen. Zu vermuten ist, dass Innwasser in diesem Bereich in das Grundwasser

Uibergeht und durch die Entwasserungsgraben wieder zurtickgefthrt wird.

4. Hydrogeologische Kennwerte

Flierichtung, Grundwassergefélle

Auf Basis der vor genannten Messstellen kann die Flie3richtung bestimmt werden. In der
Darstellung wurde dies fur den 02.02.1982, fir den 06.09.1983, fur den 21.01.1986 und fur




-6 -
den 21.07.1981 ausgewertet. Es ergibt sich eine grundsatzliche flussparallele Flief3richtung,

die je nach Grundwasserstand und Innpegel nach Norden oder Siden hin schwenken kann.

Mitipray

!

Abbildung 7: Gw-Gleichen 02.02.1982 (orange) und 21.01.1986 (rot)

Das Grundwassergefalle zwischen den Messstellen P3 und R15 betragt etwa 1,7 m bei ei-

nem FlieBweg von 2,2 km, also etwa 0,8 %o.

Méchtigkeit des Aquifers

Die Lage eines durchgehenden Stauers kann anhand der vorhandenen Bohrangaben nicht
sicher angegeben werden. Bei den Bohrprofilen 1 und 3 wird dieser bei 341 bzw. 343 miNN
angegeben, bei Profil 2 und 7 liegt er bei 348 bzw. 349 miUNN. Entsprechend der Darstellung
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von ERM sollte er bei etwa 340 miNN liegen. Evtl. wurde die eigentliche Stauerschicht noch
gar nicht erbohrt oder es existiert kein durchgehender Stauer.

Bei einer Lage von 340 mUNN ergeben sich grundwassergefiilite Machtigkeiten von etwa
20 m.

Durchlassigkeitswerte der wassergeséttigten Zone

Fur den Bereich liegen keine Untersuchungen der Durchlassigkeit des Untergrundes vor. Auf
Basis der Angaben in den vorliegenden Bohrprofilen kann die Durchlassigkeit nur geschatzt
werden. Der Untergrund wird Uberwiegend als sandiger Kies angesprochen. Die Durchlas-

sigkeit wird vermutlich bei 1*10-4 bis 5*10-4 m/s liegen.

5. Ergiebigkeit, nutzbares Dargebot

Nach vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass im Bereich der Peracher Au
Uferfiltrat aus dem Inn mit Beimengungen von Grundwasser aus tertiaren Schichten gewon-
nen werden kann. Der klassische Ansatz eines Einzugsgebietes mit Grundwasserneubildung

Uber das Niederschlagsgeschehen kann in dieser Form hier nicht angewendet werden.

Maf3geblich fur das Dargebot aus einem Brunnen sind die Durchlassigkeit des Untergrundes
und die Durchlassigkeit des Gewasserbettes des Inns. Bei der geschatzten Durchlassigkeit
und einer Grundwassermachtigkeit von etwa 20 m sind Enthahmemengen von 100 I/s mdg-
lich. Eine Jahresentnahmemenge von mehr als 2 Mio. m?3 ist denkbar.

Im Abfluss des Inns spielt diese Entnahme keine Rolle.

6. Grundwasserbeschaffenheit

Angaben zur Grundwasserqualitat liegen nicht vor.

Bei einer Entnahme in einer relevanten GréRenordnung von mehr als 2 Mio. m3/a ist davon
auszugehen, dass an dieser Stelle ganz Uberwiegend Wasser aus dem Inn zustrémen wird.
Die zu erwartende Wasserqualitéat wird daher dem des Inns entsprechen.

Die Nitratwerte liegen hier mit 4 - 10 mg/I niedrig. Der Chloridgehalt liegt noch weit unter dem
Trinkwassergrenzwert von 200 mg/I.

Geloste Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Cadmium liegen im Inn regelmafiig unter
der Bestimmungsgrenze. Arsen geldst kann in geringen Spuren (0,002 mg/l) nachgewiesen

werden.
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Aufgrund der geringen Flie3strecken und der hohen FlieRgeschwindigkeiten ist nicht auszu-

schliel3en, dass das Wasser bakteriell belastet ist. Bei einer Nutzung als Trinkwasser ist eine

entsprechende Aufbereitung, z. B. lber eine Ultrafiltration in Betracht zu ziehen.

7. Konkurrierende Nutzungen, Altlasten
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Abbildung 8: Altlastenverdachtsflachen und ehemalige Verfullungen im Untersuchungsbereich

In Abbildung 8 sind die bekannten Altlastenverdachtsflachen und alte Verfillungen darge-

stellt. Die Flachen sudlich des Inns sind auf3erhalb des betroffenen Grundwasserbereiches.
Bei den Flachen entlang der Bahn handelt es sich um alte Bauschutt- und Hausmiillablage-
rungen in geringerem Umfang. Bei Aichberg wurde nach Angabe der Datenbank Bauschutt

abgelagert.

Die KreisstraRe AO5 streift den Bereich randlich und stellt keine ausschlieRende Nutzung
dar.

Das Anwesen Mitterau liegt inmitten des Auwaldbereiches und schrénkt so die Positionie-
rung eines Brunnens ein. Die Ausbildung einer engeren Schutzgebietszone erscheint trotz-
dem moglich.

Aufgrund der hohen Wasserflihrung des Inn ist dessen Belastung mit chemischen Schad-
stoffen aus Klaranlageneinleitungen geringer als z. B. in der Alz im Bereich des Daxenthaler
Forst. Aber auch in den Inn erfolgt eine Vielzahl von Schmutzwasser- und Niederschlags-

wassereinleitungen.
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8. Schutzfahigkeit, Schutzwirdigkeit, Schutzbedurftigkeit

Im Untersuchungsbereich steht ein erhebliches nutzbares Grundwasserdargebot zur Verfi-
gung, das im Wesentlichen auf der Uferinfiltration des Inns beruht. Da qualitative Untersu-
chungen bisher fehlen, lasst sich der mogliche Einfluss der Uferfiltration auf die Wasserquali-
tat nicht einschatzen. Es ware zu klaren, ob das Grundwasser die Anforderungen der Trink-
wasserverordnung erflllt. Moglicherweise sind technische MaRhahmen zur Sicherung der
Trinkwasserqualitat erforderlich. Die Grundwassertberdeckung mit durchlassigen Kiesen
bietet keinen ausreichenden Schutz vor den méglichen Nutzungen im Einzugsgebiet und vor
schadlichen Eintragen. Das Vorkommen ist schutzbedirftig, d.h. es sind Manahmen zum
Schutz des Grundwassers erforderlich.

Die Schutzfahigkeit des Bereiches ist vermutlich eingeschrankt. Durch die Lage am Inn be-
steht im gesamten Bereich der Peracher Au Hochwasser- und damit Uberschwemmungsge-
fahr. Dadurch ergeben sich zuséatzliche Risiken, die auch durch VorkehrungsmalRnahmen

nicht beseitigt werden kénnen.

9. Kosteneinstufung

Die Peracher Au liegt relativ nah am Versorgungsbereich Alt-Neudtting. Brunnen und Erkun-
dungsbohrungen mussten nur etwa 25 m tief sein. Leitungen missen den Inn queren.

Fur die Einspeisung ist eine Aufbereitung mit Ultrafiltration erforderlich, die mit erheblichen
Investitions- und Betriebskosten verbunden ist.

Insgesamt ist durch die erforderliche Aufbereitung mit hohen Kosten zu rechnen.

10. Fazit

Der Standort ist ausreichend leistungsfahig fir die Positionierung einer ergiebigen Wasser-
gewinnungsanlage. Das Umfeld im Bereich zwischen den Ortsteilen Westerndorf und Kager
mit Auwald, Wiesen und geringer Besiedlung wére passend. Die konkurrierenden Nutzungen
durch die Landwirtschaft sind Giberschaubar.

Die Trinkwassergewinnung ware eine tberwiegende Uferfiltratentnahme aus dem Inn. Die
intensive Nutzung des Inn als Vorfluter fir Industriebetriebe und Siedlungsbereiche ergibt
aber erhebliche Risiken fur eine Trinkwassergewinnung.

Durch die erforderliche Aufbereitung mit Ultrafiltration ergeben sich hohe Kosten.
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11. Bewertung
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Anlage: 2-3

Bohrprofil 1 S Rothhaus, EON-GwM 5101, SR 18
MaRstab: 1:200 7742BG015061 Grundwassermessstelle Endteufe: 21,60 m
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Anlage: 2-3

Bohrprofil 2

MalRstab: 1:200
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Anlage:2-3
Bohrprofil 3 SW Perach, LGwD 23857, EON-GwM 3608 (R 11)
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Thannberg, Br. Probstmeier

2-3

Anlage

Endteufe: 72,00 m
Ansatzhohe: 446,00 [m NN]
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Anlage:2-3

Bohrprofil 5

MafRstab: 1:500
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Anlage: 2-3

Bohrprofil 6

MalRstab: 1:400
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Mafstab: 1:400
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Anlage:2-3
Bohrprofil 7

MalRstab: 1:200
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Anlage 2-4
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